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·  Nos stations  Bio-2Tec  traitent l’ensemble des eaux usées : eaux vannes, de cuisine, salle de bain, lave- linge, etc..

·   La gamme comprends 12 modèles pour traiter les eaux usées jusqu’ à 500 habitants et plus.

·  Extrêmement compactes, les stations Bio-2Tec offrent un rendement épuratoire constant dans le temps, aux normes prescrites par

l’arrêté du 06 mai 1996, permettant un rejet dans le milieu hydraulique superficiel.

·  Parfaitement fiables et robustes, les stations Bio-2Tec ne comportent aucune pièce mécanique en mouvement, et fonctionnent par

activation à fines bulles alimentée par  un surpresseur de faible niveau sonore.

·  Le traitement des eaux usées avec les stations Bio-2Tec  ne génère pas d’odeurs.

           

�  .Emprise au sol réduite, travaux d’infrastructure limités

�  Simplicité de l’entretien  �  faible coût d’exploitation

�  Solution idéale pour remplacer fosses et décanteurs obsolètes

�  Principe modulaire par adjonction ultérieure de lignes de traitement

�  Options : pompes de relevage intégrées, nitrification, réduction du phosphore

                                                                                    
CARACTERISTIQUES

Principe                                           Constituées d’un conteneur en PEHD autoporteur divisé par des cloisons qui délimitent les   

différentes zones d’épuration successives
Dimensions Le poids et les dimensions réduites des stations permettent une économie sur les coûts de Génie Civil.
Fabrication PEHD renforcé et alvéolé de 80 mm d’épaisseur garantissant une étanchéité absolue de la construction.
Installation Entièrement montées en usine, livrée prêtes à être raccordées. Enterrées sur radier béton de 0,20 m

Fonctionnement Simple, été comme hiver,  sans nécessité d’intervention de l’utilisateur
Maintenance                                   Vidange périodique des boues résiduelles et contrôle de fonctionnement

      Norme                                              conformes à la norme européenne NF- EN 12255- 6 
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BIOTEC
ENVIRONNEMENT

STATIONS D’EPURATION BIOLOGIQUE
COMPACTES prêtes à installer

Homologuées CE – conformes aux  normes européennes
NF- EN 12566-3 et 12255-6

BIO-2TECÒÒÒÒ 30 à 300 équivalents - habitants



SCHEMA TECHNIQUE DES MINI-STATIONS :

       CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE nombre
Habitants

débit
m3/j

DBO5
Kg/j

Dimensions
L x B x H

Hauteur
entrée

fil d’eau
sortie

Poids
(Kg)

Pi (kW) Consommation
(kW/j)

30
40
50
60
80
100
125
150

25- 35
36- 50
46-55
51- 70
71- 90
91- 110
111- 135
135- 170

4,5
6

7,5
9
12
15
19
23

1,8
2,4
3,0
3,6
4,8
6

7,5
9

200x 216x 284
300x 216x 284
400x 216x 284
400x 216x 287*
500x 216x 287*
600x 216x 287*
700x 216x 287*
800x216x287*

220
220
220
2665
2665
2665
2665
2665

205
205
205
255
255
255
255
255

1250
1400
1750
1900
2200
2450
2700
2950

0,55
0,55
0,75
0,90
0,90
1,25
1,25
1,25

5,6
5,8
6,2
6,7

         8,2
9
15
18

*Hauteur totale = hauteur du conteneur + hauteur des capots sur rehausses ( soit 0,346 m en standard)

Rejets conformes à l’arrêté du 06  mai 1996, sur la base de 150 litres d’eau et 60 g de DBO5 par jour et  par habitant

Document non contractuel, données techniques susceptibles de modification sans préavis

PRINCIPE DU PROCEDE
D’EPURATION 

Les eaux usées pénètrent dans le décanteur
primaire , dont l’un des compartiments assure
le stockage ds boues résiduelles secondaires
en excès.
Les eaux pré- traitées gravitairement sont
traitées ensuite dans le compartiment
d'activation- zone de boues activées avec
support de biomasse  et rampe(s)
d’activation. L'activation permets l'oxydo-
réduction des matières organiques.
Le clarificateur assure la sédimentation des
boues activées par décantation celles- ci se
concentrent par gravité dans la partie basse de
la chambre, avant d'être renvoyées dans la
zone d'activation par air- lift

Aspiration par procédé air- lift
    Assure la vidange de l'eau traitée aspirée de
la partie médiane du clarificateur dans le canal
de sortie, ainsi que le renvoi par dépression
des boues excédentaires dans le compartiment
de stockage.
Ce double système de recirculation des
boues extrêmement performant, réduit  le
volume des boues finales à vidanger à
1/2000ème du débit de la Step.

Décanteur
Réacteur
Clarificateur
Stockage des
boues


